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Hinweise zur Anleitung|1

1 Hinweise zur Anleitung

Diese Anleitung ist Teil des Produkts und enthalt wichtige Informationen. Vor der
Verwendung sorgfaltig durchlesen und genauestens die Anweisungen befolgen.

Die Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Alle anderen Sprachen sind Uber-
setzungen der Originalsprache.

Verfligharkeit

Eine aktuelle Version dieser Anleitung steht unter:
https://www.schaeffler.de/std/1FC4

1.2 Rechtliche Hinweise

Die Informationen in dieser Anleitung geben den Stand bei Veroffentlichung
wieder.

Eigenmadchtige Verdanderungen sowie die nicht bestimmungsgemafe Verwendung
des Produkts sind nicht zuldssig. Schaeffler ibernimmt insoweit keinerlei
Haftung.

1.3 Bilder

Die Bilder in dieser Anleitung konnen Prinzipdarstellungen sein und vom
gelieferten Produkt abweichen.

1.4 Weitere Informationen

Bei Fragen zur Montage an lhren lokalen Ansprechpartner bei Schaeffler wenden.

2 Produktbeschreibung

Der ARCA-PUMP-BARREL...TROLLEY-N dient als Transporthilfe fiir Fullgerdate und
pneumatische Fasspumpen mit unterschiedlichen Gebindegrofien.

Schaeffler BA99 | 7
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3| Lieferumfang

3 Lieferumfang

3.1 ARCA-PUMP-BARREL-50.TROLLEY-N

(@31 ARCA-PUMP-BARREL-50.TROLLEY-N

Bodenplatte (1 Stk.)
AbschluB3kappe (2 Stk.)
Unterlegscheibe 10,5 (1 Stk.)
Pumpenhalter (2 Stk.)
Fligelmutter M8 (3 Stk.)
1 Sechkantschraube M8x25 (1 Stk.)
13 Griffrohr (1 Stk.)

= 0 N U W -

001A900C

Laufrad @200 mm (2 Stk.)
Spannhiilse (1 Stk.)
Sechskantmutter (1 Stk.)
Halbrundschraube mit Nase (2 Stk.)
Unterlegscheibe 8,4 (3 Stk.)
Vierkantrohr (1 Stk.)

Kunststoffgriff (1 Stk.)

8 | BA99
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Lieferumfang|3

3.2 ARCA-PUMP-BARREL-180.TROLLEY-N

(@32 ARCA-PUMP-BARREL-180.TROLLEY-N

001A9084

1 Gestell fiir Fahrwagen (1 Stk.) 2 Laufbuchse (2 Stk.)

3 Laufrad @200 mm (2 Stk.) 4 Lenkrolle @125 mm (1 Stk.)
5 Sechskantschraube M12x100 (2 Stk.) |6 Unterlegscheibe 13 (2 Stk.)
7 Sechskantmutter M12 (2 Stk.) 8 Knotenkette (1 Stk.)

9 Sechskantschraube M10x16 (2 Stk.) 10 Sechskantmutter M8 (5 Stk.)
11 Unterlegscheibe (9 Stk.) 12 Griffrohr (1 Stk.)

13 Karabinerhaken 50x5 (1 Stk.) 14 Abschlustopfen (2 Stk.)

15 Sechskantschraube M8x16 (9 Stk.) 16 Rechteckrohr rechts (1 Stk.)
17 Rechteckrohr links (1 Stk.)

Schaeffler BA99 | 9



4|Montage

4 Montage

> Die Transporthilfe gemaf Zeichung montieren

> Alle Verbindungselemente fest montieren

5 Wartung

Die Befestigungselemente regelméaBig auf festen Sitz iberpriifen.

6 Technische Daten

EH1 Technische Daten

Transporthilfe ARCA-PUMP-BARREL...TROLLEY-N
50 180
Zuldssige Gebindegrofie 50 kg 200 kg
Werkstoff Verzinkt Stahl, schwarz pulver-
beschichtet
Ldange 700 mm 1000 mm
Breite 520 mm 830 mm
Hohe 990 mm 1050 mm
Masse 11 kg 32 kg
Pumpenhalter ja nein
Rollen 2 Stiick, @ 200 mm 2 Stiick, @ 200 mm
Lenkrollen nein 1 Stiick; @125 mm

Das zuldssige Gebindegrofie der Transporthilfe darf dabei nicht tiberschritten
werden. Es ist immer auf einen sicheren Stand der Transporthilfe zu achten.

10 | BA 99
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About the manual|1

1 About the manual

This manual is part of the product and contains important information. Read the
manual thoroughly prior to use and follow the instructions precisely.

The original language of the manual is German. All other languages are
translations from the original language.

Availability

A current version of this manual can be found at:
https://www.schaeffler.de/std/1FC4

1.2 Legal guidelines

The information in this manual reflects the status at the time of publication.

Unauthorised modifications to or improper use of the product are not permitted.
Schaeffler accepts no liability in these cases.

1.3 Images

The images in this manual may be schematic representations and may differ from
the delivered device.

1.4 Further information

Address any questions on fitting to your local contact at Schaeffler.

2 Product description

The ARCA-PUMP-BARREL...TROLLEY-N serves as a transport aid for filling devices
and pneumatic drum pumps in various container sizes.

Schaeffler BA99 | 13
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3 Scope of delivery

3.1 ARCA-PUMP-BARREL-50.TROLLEY-N

(@31 ARCA-PUMP-BARREL-50.TROLLEY-N

1 Base plate (1 pc) 2
3 End cap (2 pcs) 4
5 Support washer 10.5 (1 pc) 6
7 Pump retainer (2 pcs) 8
9 Wing nut M8 (3 pcs) 10
11 Hexagon head screw M8x25 (1 pc) 12
13 Handle tube (1 pc) 14

001A900C

Wheel @200 mm (2 pcs)

Adapter sleeve (1 pc)

Hexagon nut (1 pc)

Cup head nib bolt with lug (2 pcs)
Support washer 8.4 (3 pcs)
Square tube (1 pc)

Plastic handle (1 pc)

14 | BA99
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Scope of delivery|3

3.2 ARCA-PUMP-BARREL-180.TROLLEY-N

(@32 ARCA-PUMP-BARREL-180.TROLLEY-N

001A9084

1 Carriage frame (1 pc) 2 Bushing (2 pcs)

3 Wheel 3200 mm (2 pcs) 4 Swivel castor @125 mm (1 pc)
5 Hexagon head screw M12x100 (2 pcs) 6 Support washer 13 (2 pcs)

7 Hexagon nut M12 (2 pcs) 8 Knotted-link chain (1 pc)

9 Hexagon head screw M10x16 (2 pcs) 10  Hexagon nut M8 (5 pcs)

11 Support washer (9 pcs) 12 Handle tube (1 pc)

13 Carabiner snap hook 50x5 (1 pc) 14 End plug (2 pcs)

15 Hexagon head screw M8x16 (9 pcs) 16  Rectangulartube, right (1 pc)
17 Rectangular tube, left (1 pc)

Schaeffler BA99 | 15



4| Assembly

4 Assembly

» Assemble the transport aid in accordance with the drawing

> Fit all connecting elements securely

5 Maintenance
Check all fasteners regularly for a tight fit.

6 Technical data

Ed1 Technical data

Transport aid ARCA-PUMP-BARREL...TROLLEY-N
50 180
Permissible container size ' 50 kg 200 kg
Material Zinc coated Steel, black powder coated
Length 700 mm 1000 mm
Width 520 mm 830 mm
Height 990 mm 1050 mm
Mass 11 kg 32 kg
Pump retainer yes no
Rollers 2 pieces, @ 200 mm 2 pieces, @ 200 mm
Swivel castors no 1 piece; @ 125 mm

The permissible container size for the transport aid must not be exceeded. It must
be ensured that the transport aid is stable at all times.

16 | BA 99
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Advertencias sobre las instrucciones| 1

1.3

1.4

Advertencias sobre las instrucciones

El presente manual es parte integrante del producto y contiene informacion im-
portante. Lea atentamente este manual antes del uso y siga cuidadosamente las
instrucciones.

Elidioma original del manual es el aleméan. Todas las demés lenguas son traduc-
ciones de la lengua original.

Disponibilidad

Encontrara una version actual de este manual en:
https://www.schaeffler.de/std/1FC4

Avisos legales

La informacion dada en este manual corresponde a la versidn en el momento de
la publicacion.

No estd permitido realizar modificaciones por cuenta propia ni hacer un uso inco-
rrecto del producto. En ese caso, Schaeffler no asume ninguna responsabilidad.

Imagenes

Las imagenes de este manual pueden ser representaciones generales y pueden
diferir del producto suministrado.

Informacion complementaria

En caso de preguntas sobre el montaje, péngase en contacto con su representan-
te local de Schaeffler.

Descripcion del producto

El ARCA-PUMP-BARREL...TROLLEY-N sirve como ayuda para el transporte de equi-
pos de llenado y bombas de bidén neuméticas con distintos tamafios de bidon.

Schaeffler
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3|Alcance de suministro

3 Alcance de suministro

3.1 ARCA-PUMP-BARREL-50.TROLLEY-N

(@31 ARCA-PUMP-BARREL-50.TROLLEY-N

001A900C
Placa de fondo (1 unidad)
Tapa (2 unidades)
Arandela 10,5 (1 unidad)
Soporte de bomba (2 unidades)

Roldana @200 mm (2 unidades)
Manguito de fijacion (1 unidad)
Tuerca hexagonal (1 unidad)

Tornillo de cabeza de bot6n con punta
(2 unidades)

9 Tuerca de mariposa M8 (3 unidades) 10  Arandela 8,4 (3 unidad)
11 Tornillo hexagonal M8x25 (1 unidad) 12 Tubo cuadrado (1 unidad)
13 Tubo de asa (1 unidad) 14  Asade plastico (1 unidad)

N v W e
S IE-NEIRN)
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Alcance de suministro|3

3.2 ARCA-PUMP-BARREL-180.TROLLEY-N

(@32 ARCA-PUMP-BARREL-180.TROLLEY-N

11
13
15
17

Bastidor para carro (1 unidad) 2
Roldana @200 mm (2 unidades) 4

Tornillo hexagonal M12x100 (2 unida- |6
des)

Tuerca hexagonal M12 (2 unidad) 8

Tornillo hexagonal M10x16 (2 unida- 10
des)

Arandela (9 unidades) 12
Mosquetdn 50x5 (1 unidad) 14
Tornillo hexagonal M8x16 (9 unidades) 16
Tubo rectangular izquierda (1 unidad)

001A9084
Camisa (2 unidades)
Rueda giratoria @125 mm (1 unidad)
Arandela 13 (2 unidad)

Cadena anudada (1 unidad)
Tuerca hexagonal M8 (5 unidad)

Tubo de asa (1 unidad)
Tapon terminal (2 unidades)
Tubo rectangular derecha (1 unidad)

Schaeffler
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4|Montaje

4 Montaje

> Monte la ayuda de transporte de acuerdo con el esquema

» Monte los elementos de unién de forma fija

5 Mantenimiento

Se debe comprobar regularmente el asiento de los elementos de fijacion.

6 Datos técnicos

Ed1 Datos técnicos

Ayuda de transporte ARCA-PUMP-BARREL...TROLLEY-N
50 180
Tamafio de bidén admitido ' 50 kg 200 kg
Material Galvanizado Acero, recubierto de polvo negro
Longitud 700 mm 1000 mm
Anchura 520 mm 830 mm
Altura 990 mm 1050 mm
Peso 11 kg 32 kg
Soporte de bomba Si No
Rodillos 2 unidades, @ 200 mm 2 unidades, @ 200 mm
Ruedas giratorias No 1 pieza; @ 125 mm

No se puede superar el tamafio de bidén admitido en la ayuda de transporte. Ase-
glrese siempre de que la ayuda de transporte se encuentra en una posicién segu-
ra.
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A propos de ces instructions| 1

1 A propos de ces instructions

Cette notice d’instructions fait partie intégrante du produit et contient des infor-
mations importantes. Lire attentivement ces instructions avant d’utiliser le pro-
duit et les suivre scrupuleusement.

La langue d’origine de cette notice d’instructions est I’allemand. Toutes les autres
langues sont des traductions de la langue d’origine.

Disponibilité
Une version a jour de ces instructions se trouve a ’adresse suivante : “
https://www.schaeffler.de/std/1FC4

1.2 Informations légales

Les informations contenues dans ce guide reflétent la situation a la publication.

Les modifications non autorisées et 'utilisation non conforme du produit sont in-
terdites. Schaeffler décline toute responsabilité a cet égard.

1.3 images

Les images de cette notice d’instructions peuvent étre des représentations de
principe et peuvent différer du produit livré.

1.4 Informations complémentaires

En cas de questions relatives au montage, veuillez vous adresser a votre interlo-
cuteur chez Schaeffler.

2 Description du produit

Le ARCA-PUMP-BARREL...TROLLEY-N est une aide au transport pour les appareils
de remplissage et pompes pour flits pneumatique possédant différentes tailles
conditionnement.

Schaeffler BA99 | 25
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3|Contenu de la livraison

3 Contenu de la livraison

3.1 ARCA-PUMP-BARREL-50.TROLLEY-N

(@31 ARCA-PUMP-BARREL-50.TROLLEY-N

001A900C

1 Plaque de fond (1x) 2 Galet de contact 3200 mm (2x)

3 Couvercle de fermeture (2x) 4 Manchon de serrage (1x)

5 Rondelle d’appui 10,5 (1x) 6 Ecrou hexagonal (1x)

7 Support de pompe (2x) 8 Vis a téte demi-ronde avec ergot (2x)
9 Ecrou a oreilles M8 (3x) 10 Rondelle d’appui 8,4 (3x)

11 Vis hexagonale M8x25 (1x) 12 Tubecarré (1x)

13 Tube de poignée (1x) 14 Poignée en plastique (1x)
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Contenu de la livraison|3

3.2 ARCA-PUMP-BARREL-180.TROLLEY-N

(@32 ARCA-PUMP-BARREL-180.TROLLEY-N

001A9084

1 Bati pour chariot (1x) 2 Douille de contact (2x)

3 Galet de contact 3200 mm (2x) 4 Poulie de guidage @125 mm (1x)
5 Vis hexagonale M12x100 (2x) 6 Rondelle d’appui 13 (2x)

7 Ecrou hexagonal M12 (2x) 8 Chaine de nceuds (1x)

9 Vis hexagonale M10x16 (2x) 10 Ecrou hexagonal M8 (5x)

11 Rondelle d’appui (9x) 12 Tube de poignée (1x)

13 Mousqueton 50x5 (1x) 14 Bouchons de fermeture (2x)

15  Vis hexagonale M8x16 (9x) 16  Tube carré droite (1x)

17  Tube carré gauche (1x)

Schaeffler BA99 | 27



4|Montage

4 Montage

» Monter 'aide au transport conformément a Uillustration

» Fixer correctement tous les éléments de liaison

5 Maintenance

Vérifier que les éléments de fixation sont bien serrés.

6 Données techniques

Ed1 Données techniques

Aide au transport ARCA-PUMP-BARREL...TROLLEY-N
50 180
Taille de conditionnement 50 kg 200 kg
autorisée
Matiére Zinc Acier, noir revétu par poudre
Longueur 700 mm 1000 mm
Largeur 520 mm 830 mm
Hauteur 990 mm 1050 mm
Poids 11 kg 32 kg
Support de pompe Oui Non
Rouleaux 2 piéces, @ 200 mm 2 piéces, @ 200 mm
Rouleaux pivotants Non 1 piéce, @ 125 mm

Il est interdit de dépasser la taille de conditionnement autorisée de ['aide au
transport. Toujours veiller a ce que 'aide au transport soit positionnée de ma-
niére sécurisée.

28 | BA99 Schaeffler



Carello
ARCA-PUMP-BARREL...TROLLEY-N

Istruzioni per l'uso

SCHAEFFLER

DE

EN

- HEBE

=
o

=



|

Indice

Indice
1 Indicazioni Per @ IStIUZIONT...ciiiiiiiiiiiiiiiiee ittt et eir e e e s erne e s e 31
1.1 [DTEToTe Y41 o 11 L - PO USSP PPPT SRR 31
1.2 T <l L= 1 O S PP PP PUPPPPUPPUPPPRt 31
1.3 B U ettt ettt e e e e ettt e e e e et te e e e e et b e e e e e teban e e e et eann e e eeeennnaaes 31
1.4 ALtre INFOrMAZIONT couevviiiiiiiiiiii et rr e s earaaee e 31
2 DeSCrizione Al PrOdOtiO . . e iiieieeeeeiiie ettt ettt e e e e e e e s e bbbttt et e e e e e e aee s bbbttt e eeeeeeeeenannn 31
3 VOLUME i FOIMITUIA cceeeiteee ettt ettt et e e ettt e e s e sbee e e s e embt e e e e sensreeeesensreneeseanreneeesas 32
3.1 ARCA-PUMP-BARREL-50.TROLLEY-N ..iiiiiiiiiiiiiiiiitii ettt e 32
3.2 ARCA-PUMP-BARREL-180.TROLLEY-N «..eeiiiieeiiiitiee ettt ettt e e e e e st e e s emnreeee e 33
L VLONTAZEI0 . uuuuuieeeeeeeeeeee ettt et ettt ittt ettt ettaaa s eeeseeaeesaeeeeeeeeeeeeaaetaesssssssnsssasssaaasasaaaaeeeeeeeeeeeeeeeesenetsnssnnnnnnnnn 34
5 IMANUEENZIONE tiiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt e e e e b st e e s s aa et e s e sbba e e s s sbab s e e e ssaaaaeeseeanns 34
LI D =Y 4R (=Tl ot PP PP PPPPPP 34
30 | BA99 Schaeffler



Indicazioni per le istruzioni|1

1 Indicazioni per le istruzioni

Questo manuale di istruzioni € parte integrante del prodotto e contiene informa-
zioni importanti. Leggere attentamente e attenersi rigorosamente alle istruzioni
prima di usare il prodotto.

La lingua originale delle istruzioni € il tedesco. Tutte le altre lingue sono traduzio-
ni della lingua originale.

Disponibilita
Per una versione aggiornata di queste istruzioni:
https://www.schaeffler.de/std/1FC4

1.2 Note legali

Le informazioni riportate nelle presenti istruzioni sono aggiornate alla data di
pubblicazione.

Non sono ammesse modifiche arbitrarie e un utilizzo del prodotto non conforme
alle disposizioni. In questi casi Schaeffler non si assume alcuna responsabilita.

1.3 Figure

Le immagini riportate in questo manuale sono solo indicative e possono divergere
dal prodotto effettivamente acquistato.

1.4 Altre informazioni

Per domande sul montaggio, rivolgersi al proprio referente Schaeffler.

2 Descrizione del prodotto

ARCA-PUMP-BARREL...TROLLEY-N & un ausilio di trasporto per dispositivi di riem-
pimento e pompe pneumatiche per fusti di diverse dimensioni.
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3|Volume di fornitura

3 Volume di fornitura

3.1 ARCA-PUMP-BARREL-50.TROLLEY-N

(@31 ARCA-PUMP-BARREL-50.TROLLEY-N

|

001A900C

1 Piastra di fondo (1 pz.) 2 Ruota @200 mm (2 pz.)

3 Cappuccio terminale (2 pz.) 4 Bussola di serraggio (1 pz.)

5 Rondella 10,5 (1 pz.) 6 Dado esagonale (1 pz.)

7 Supporto pompa (2 pz.) 8 Vite bombata con nasello sottotesta
(2 pz)

9 Dado con alette M8 (3 pz.) 10 Rondella 8,4 (3 pz.)

11 Vite a testa esagonale M8x25 (1 pz.) 12 Tubo a sezione quadra (1 pz.)

13 Tubo del manico (1 pz.) 14 Impugnatura in plastica (1 pz.)

32 | BA99 Schaeffler
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3.2 ARCA-PUMP-BARREL-180.TROLLEY-N

(@32 ARCA-PUMP-BARREL-180.TROLLEY-N

001A9084

1 Telaio per carrello (1 pz.) 2 Boccola (2 pz.)

3 Ruota @200 mm (2 pz.) 4 Rotella orientabile @125 mm (1 pz.)
5 Vite a testa esagonale M12x100 (2 pz.) 6 Rondella 13 (2 pz.)

7 Dado esagonale M12 (2 pz.) 8 Catena a nodi (1 pz.)

9 Vite a testa esagonale M10x16 (2 pz.) 10 Dado esagonale M8 (5 pz.)

11 Rondella (9 pz.) 12 Tubo del manico (1 pz.)

13 Moschettone 50x5 (1 pz.) 14 Tappo (2 pz.)

15  Vite atesta esagonale M8x16 (9 pz.) 16  Tubo a sezione quadra destro (1 pz.)
17  Tubo a sezione quadra sinistro (1 pz.)
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4| Montaggio

4 Montaggio

» Montare il carrello come illustrato in figura

> Montare e serrare tutti gli elementi di collegamento

5 Manutenzione

Verificare regolarmente che gli elementi di fissaggio siano serrati saldamente.

Dati tecnici

Ed1 Dati tecnici

Carrello

Dimensioni ammesse dei
fusti

Materiale

Lunghezza
Larghezza
Altezza

Massa

Supporto pompa
Rotelle

Rotelle orientabili

ARCA-PUMP-BARREL...TROLLEY-N
50
50 kg

Zincato

700 mm

520 mm

990 mm

11 kg

si

2 pz., @ 200 mm
no

180
200 kg

Acciaio, verniciato a polvere ne-
ro

1000 mm

830 mm

1050 mm

32 kg

no

2 pz., @200 mm
1pz.; @125 mm

Non superare le dimensioni dei fusti consentite peril carrello. Assicurarsi che il
carrello si trovi sempre in posizione stabile.
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3.1 ARCA-PUMP-BARREL-50.TROLLEY-N

31 ARCA-PUMP-BARREL-50.TROLLEY-N

001A900C

1 H|O| A E2i|0| E(17H) 2 Q= 2] @200mm(27H)
3 A= 24 (27H) 4 S S22 (1H)

5 2 10.5(17H) 6 FZHHE(1H)

7 H= =20 (@27H) 8 s M2l 2 2E(27H)
9 2l L E M8(37H) 10 2tM 8.4(37H)

11 SZFLIAFM8x25(17H) 12 AREREATH)

13 8 JFE@MH) 14 E2fAE E&EFO[(17H)
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3.2 ARCA-PUMP-BARREL-180.TROLLEY-N

@312 ARCA-PUMP-BARREL-180.TROLLEY-N

N oW =

13
15
17

FHEIRIE =2 U (17H)
=2 @200mm(27H)
S2ZF LA M12x100(27H)
FZH HE M12(27H)
FZ+ LIAF M10x16(27H)
24M(97H)

7t2HH| L4 50x5(17H)
FZ+ LIAF M8x16(97H)
IS AARE JFE(H)

210|4 (27H)

FNAE @125mm(17H)
2tM 13(27H)

o= HMA(17H)

K2t {1 E M8(57H)

8 E2(17H)

A= Z{2)

5 ALY FE(H)

001A9084
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3.1 ARCA-PUMP-BARREL-50.TROLLEY-N

31 ARCA-PUMP-BARREL-50.TROLLEY-N

001A900C

1 Rt (1 1%) 4 @200 mm (2 14)

3 HAZE (244) EEE (11)

5 BE 105 (114) SNREER (114)

7 REZE (2#) HRIRMNEERET (214)
9 ER2H M8 (3 14) 10 #[E 84 (3144)

11 RASKIRET M8x25 (1 14) 12 ARE (14)

13 BT (11 14 ERHEFE (1 14)
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@312 ARCA-PUMP-BARREL-180.TROLLEY-N

N oW =

13
15
17

mIEESE (1 14)

i @200 mm (2 {4)
ANALIEET M12x100 (2 4)
NRWEE M12 (2 1)
FNFASKIZET M10x16 (2 44)
BE (914)

RHIEE4NE 50x5 (1 14)
FFSLEEET M8x16 (9 14)
LEEE (114)

SEE (2#)

®mi 0125 mm (1 14)
BE 13 (2144)

THE (1 44)

NAEEE M8 (5 4)
B’IEE (1)

HIEE (214)

RERE (14)
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Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Georg-Schafer-Strae 30

97421 Schweinfurt

Germany
www.schaeffler.de/en/services

Technical support:
www.schaeffler.de/en/technical-support

Allinformation has been carefully compiled and
checked by us, but we cannot guarantee complete

accuracy. We reserve the right to make corrections.

Therefore, please always check whether more
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mation from older publications. Printing, including
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