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Innovatives FAG-Stehlagergehäuse SNS und dazu passende Lagerungen in Zementmühle eingebaut 

Optimierte Lastverteilung 

Cemtec ist einer der Spezia-
listen, die für unterschiedli-
che Industriebranchen Sys-
teme zum Mahlen von 
Schüttgut planen, bauen 
und liefern. Zementmühlen 
sind dabei im Schnitt für ei-
ne Betriebsdauer von 20 bis 
30 Jahren ausgelegt; sie ar-
beiten 24 Stunden am Tag. 
Bis zu 12 m im Durchmes-
ser können die Stahltrom-
meln für die Mühlen hoch 
sein, in denen unterschied-
liche Materialien trocken 
oder nass zu feinem Mehl 
gemahlen werden, – und 
bis zu 18 m lang und über 
250 t schwer. Stehlager-
gehäuse und die passenden 
Lagerungen werden einge-
setzt, um die Antriebswelle 
zwischen Antriebseinheit 
und Trommel zu lagern. Die 
Antriebswelle alleine wiegt 
dabei schon bis zu 5 t und 

ist großen Kräften ausgesetzt. Cemtec hat sich für das 
neue SNS-Stehlagergehäuse von Schaeffler und die dazu 
passenden Lagerungen entschieden.  

Innovatives Gehäuse für erhöhte Lagerlebensdauer 

Als Komplettanbieter mit zukunftsweisender Produkt- 
und Technologiekompetenz und konsequenter Kunden-
orientierung besitzt Schaeffler ein umfassendes System-
verständnis der Lagerungsstelle. Die Betrachtung von La-
ger und Gehäuse als Gesamtsystem war die Vorausset-
zung für die Entwicklung des neuen Großlagergehäuses 
SNS. So war es möglich, den Einfluss des Gehäusede-
signs auf die Beanspruchung im Lager zu berücksichti-
gen und entsprechend zu optimieren. 
Der Hersteller setzt mit dem zukunftsweisenden Groß-
lagergehäuse SNS einen neuen Standard. Denn das in-

novative Gehäusedesign sorgt für eine optimierte Last-
verteilung im Lager und erhöht so die Lebensdauer der 
eingebauten Pendelrollenlager um bis zu 50 % im Ver-
gleich zu marktüblichen Stehlagergehäusen. 
In die neuen Stehlagergehäuse der Marke FAG können 
Pendelrollenlager verschiedener Baureihen mit einem 
Bohrungsdurchmesser von 115 bis 530 mm eingebaut 
werden. Das Gehäuse wird standardmäßig aus dem 
hochwertigen Werkstoff Sphäroguss hergestellt und hat 
dadurch eine hohe Bruchfestigkeit und eine geringe 
Stoßempfindlichkeit. Das Gehäuse ist 1:1 austauschbar 
mit den Gehäusen gängiger Marktanbieter. 
Die optimale Schmierstoffversorgung des Lagers und die 
Schmierung in jeder Lagerposition wird durch eine 
Schmiernut im Gehäuseoberteil sichergestellt. Zum 
Stehlagergehäuse bietet Schaeffler zudem für jeden An-
wendungsfall die optimale Dichtungslösung: Für hohe 
Umfangsgeschwindigkeiten empfiehlt sich eine Laby-
rinth-Dichtung, bei extremem Schmutz oder Staub eine 
Taconite-Dichtung. 

360°-Überwachung gemäß Industrie 4.0 

Mechatronische Lösungen sind in der Antriebstechnik 
ein wichtiger Teilaspekt von Industrie 4.0 auf Bauteilebe-
ne. Das Wälzlager ist dabei von besonderer Bedeutung, 
da hier sämtliche Informationen vorliegen, die für die 
Steuerung erforderlich sind. Werden z. B. Sensoren und 
Generatoren in Wälzlager integriert, können zahlreiche 
Informationen gewonnen und an Aktoren bzw. überge-
ordnete Steuerungseinheiten weitergeleitet werden. 
Das SNS-Gehäuse ist standardmäßig mit Anschluss-
möglichkeiten für den FAG-Smartcheck zur Schwin-
gungsüberwachung ausgerüstet. Auch der Fettsensor 
Greasecheck lässt sich problemlos anbringen. Somit ist 
die Möglichkeit zur 360°-Überwachung gegeben, die, zu-
sätzlich ergänzt um den Schmierstoffgeber Concept8, 
völlig autark arbeitet. Die Überwachungsgeräte erken-
nen jede kritische Veränderung im laufenden Betrieb 
und steuern den Schmierstoffgeber an, sodass dieser je 
nach Bedarf reagieren kann, bevor Wälzlagerschäden 
überhaupt entstehen. 

Die Lebensdauer der ein-

gebauten Pendelrollen-

lager erhöht sich um bis 

zu 50 % im Vergleich zu 

marktüblichen Stehlager-

gehäusen  

Schaeffler erneuert sein bestehendes Gehäuseportfolio komplett mit überarbeiteten 
Gehäusegenerationen. Den Anfang machte das SNS-Gehäuse. Bei Cemtec, einem  
österreichischen Spezialisten für die Zement-, Bergbau- und Steine-/Erdenindustrie, 
wurden die neuen SNS-Stehlagergehäuse erstmals erfolgreich eingebaut. 
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Ganzheitliche Lösungskonzepte für den Anwender 

Anwender verlangen zunehmend ganzheitliche Lö-
sungskonzepte für ihre Lagerstellen. Neben dem eigent-
lichen Wälzlager müssen auch Gehäuse, Zubehörteile 
sowie Condition-Monitoring- und Serviceprodukte per-
fekt aufeinander abgestimmt sein. Schaeffler ist hier 
nicht nur Entwickler und Lieferant eines breiten Produkt-
portfolios, sondern auch lösungsorientierter Dienstleis-
ter und nicht zuletzt Anbieter von Komplettsystemen. 
„Unser Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf der Zuver-
lässigkeit – neben den kaufmännischen Rahmenbedin-

gungen. Daher haben wir uns für 
das neue Stehlagergehäuse und 
die Lagerlösung von Schaeffler 
entschieden“, erklärt Cemtec-
Projektleiter Werner Pichler: „Bei 
größeren Projekten arbeiten wir 
mit den Schaeffler-Ingenieuren 
auch sehr gut zusammen, wenn 
es um Speziallösungen geht, die 
eben nicht von der Stange kom-
men.“ Hier helfen die Spezialis-
ten der Anwendungstechnik 
Heavy Industries. 
Obwohl Cemtec das SNS-Steh-
lagergehäuse weltweit als erster 
OEM-Kunde einbaute, gab es bei 
der Montage des geteilten Ge-
häuses keinerlei Probleme. Auch dank der Hilfe des 
Schaeffler-Montageexperten Hans-Joachim Zillmer. Er 
unterstützte die Montage im Cemtec-Werk in Enns und 
stand mit Rat und Tat zur Seite. Egal, ob es um die Frage 
der richtigen Schmierung der Lager ging oder um die 
induktive Vorwärmung, bevor diese auf die Ritzelwelle 
aufgeschoben wurden. 
Die maschinell überarbeiteten Seitenanschlagflächen 
der Gehäuse führen bei der Montage zu einer hohen 
Maßgenauigkeit. Vertiefte Demontagekerben dienen 
wiederum der leichteren Abnahme des Gehäuseober-
teils, Einkerbungen am Gehäuseunterteil der optimalen 
Positionierung. 
Auch Manuel Bekier, Schaeffler-Außendienstingenieur 
in Österreich und Ansprechpartner von Cemtec, schaute 
in der Montagehalle vorbei, um sicherzustellen, dass al-
les nach Kundenwunsch verläuft. Das tat es – auch dank 
der vielen Vorteile des SNS-Gehäuses. Die neuen Pro-
dukteigenschaften, die hohe Verarbeitungsqualität und 
die gute Verfügbarkeit der Gehäuse kommen auch bei 
Cemtec an. Hier spart man durch die durchdachte Lö-
sung rund um das Gehäuse pro Gehäusemontage etwa 
eineinhalb Stunden. I 

Der Autor:  
Waldemar Schulz, 
Produktentwicklung 
für Lagergehäuse, 
Schaeffler  
Technologies, 
Schweinfurt 

Das innovative Gehäusedesign des neuen SNS-Stehlagergehäuses 

der Marke FAG sorgt für eine optimierte Lastverteilung im Lager 

Schaeffler-Montageexperte Hans-Joachim Zillmer (rechts)  

unterstützte bei der Montage der neuen SNS-Gehäuse bei  

Cemtec in Enns, Österreich 

Info & Kontakt 

Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG 
Olena Gorbulina,  Produktmanagement 
Pendelrollenlager und Gehäuse 
Tel.: 09721 91-6062 
olena.gorbulina@schaeffler.com 
www.schaeffler.de 
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kommen bei Cemtec in  

Zementmühlen für die  

Lagerung der Antriebswelle  

zwischen Antriebseinheit  

und Trommel zum Einsatz

Bi
ld

er
: S

ch
ae

ff
le

r 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (Einstellungen von Konradin Druck fuer Distiller 7 Professional. PDF ist Acrobat 4.0-kompatibel \(PDF 1.3\), erzeugt kein PDF/X-3. Preflight-Warnungen bei Bildern unter 150 dpi fuer Farb- und Graustufen- und 600 dpi fuer Strichbilder; Abbruch bei fehlenden Schriften.)
    /DEU (KD_Dist7_72dpi)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


